
Supplier Connection (PSA)
Manuel de paramétrage des BAL_V3.5_FR



Page 2

Bienvenu dans un monde nouveau …
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Boites aux lettres (BAL) 

Ce sont des codes obligatoires (mailbox/hub ID for VAN, ISDN, B2B, etc.) 
pour un échange de documents entre les BAL fournisseur et acheteur. Ce 
code apparaît au niveau acheteur-fournisseur-site d’expédition, selon les 
spécifications de l’acheteur.

Le code de la BAL peut être spécifique d’un type de document (dans la 
plupart des cas il sera cependant seulement spécifique du site acheteur).

Etablissement d’une relation commerciale

Les boites aux lettres sont paramétrées au niveau des relations (i.e. 
vendeur/expéditeur vs acheteur/destinataire). Les relations et les boites 
aux lettres seront initialisées dans la plupart des cas par les messages 
entrant (DELJIT). 

Chapitre 1 BAL pour fournisseurs V1 ou V2
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• Pour paramétrer vos BAL dans Supplier Connection, veuillez vous 
loguer sur : 

www.covisint.com

• Cliquez Automotive LoginAutomotive Login.

• Entrez votre identifiant et mot de passe. 

Voir exemple aux pages suivantes.

Chapitre 1 BAL pour fournisseurs V1 ou V2



Veuillez cliquer 
Automotive login.Automotive login.



Entrez votre           
identifiant identifiant (User Name), 
mot de passe mot de passe (Password), 
puis cliquez LoginLogin.



Cliquez Supplier Supplier 
Connection (PSA) .Connection (PSA) .



Sélectionnez Administrer Administrer 
les relationsles relations.



Sélectionnez l’icône de la 
relation à mettre à jour.

Sélectionnez l’acheteur.



Cliquez sur l’icône 
de la relation.



Entrez la boite aux lettres 
vendeur et le qualifiant en 
fonction du Code associé à
l’ASN.

Cliquez SauvegarderSauvegarder.

REGLES DU PARAMETRAGE :

Si le Code associé à l'ASN est A01051, alors Boite aux lettres = 003609786, Qualifiant = 1
C’est la configuration V1.

Si le Code associé à l'ASN est A01052, alors Boite aux lettres = SUPPLIERCONNECT, Qualifiant non renseigné.
C’est la configuration V2.



Boites aux lettres (BAL) lors 
du déploiement V1 en V2

v3.5 Français
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• Ce chapitre ne concerne que les fournisseurs V1 au moment de 
leur déploiement en V2.

• Vous avez été contacté par la plate forme de validation PSA pour 
tester V2. Vos tests ont été validés et vous avez reçu une date de 
déploiement V2. Veuillez suivre la procédure décrite dans les 
pages suivantes de façon à éviter le blocage de la transmission 
de vos documents webEDI.

• Voir aux pages suivantes les règles à appliquer pour la 
configuration de vos boites aux lettres. La configuration selon 
cette règle est à faire une seule fois et doit être faite le soir 
précédent la date de déploiement V2. Chaque relation 
commerciale doit être vérifiée et mise à jour.

Chapitre 2 BAL lors du déploiement V1 en V2
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Règles

Les DELJITs envoyés avant le déploiement V2 contiennent :

- L’information V1 (Code associé à l’ASN = A01051) 

Les DELJITs envoyés après le déploiement V2 contiennent :

- L’information V2 (Code associé à l’ASN = A01052) 

Dans certains cas, il arrive que le fournisseur ai reçu des DELJITs avant le déploiement 

V2 et que ces DELJITs doivent être traités après. Si c’est le cas mettez à jour les boites 

aux lettres de toutes les relations en V2. Attention, certains points de déchargement* 

doivent rester en V1. Les règles de configuration basée sur le code associé à l’ASN ne 

s’appliquent pas ici.

* Voir aux pages suivantes les règles basées sur les points de déchargement.

Chapitre 2 BAL lors du déploiement V1 en V2



Sélectionnez Administrer Administrer 
les relationsles relations.



Sélectionnez l’icône de la 
relation à mettre à jour.

Sélectionnez l’acheteur.



Cliquez sur l’icône 
de la relation.



Entrez la boite aux lettres 
vendeur et le qualifiant en 
fonction du point de 
déchargement
Cliquez SauvegarderSauvegarder.

REGLES DU PARAMETRAGE :

Si le point de déchargement est :

- Melun DLPR *

- Tile Hill (DLPR UK)

- Vesoul DLPR *

- Jeppener (AR)

- PLIP. (Le Havre)

- PLIP. Palomar (AR)

- PLIP – PORTO REAL (BR)

- PLIP – WUHAN (CN)

- PLIP – XIANGFAN (CN)

Alors :

Boite aux lettres = 003609786,

Qualifiant = 1

C’est la configuration V1.

Sinon :

Boite aux lettres = SUPPLIERCONNECT

Qualifiant non renseigné.

C’est la configuration V2.

* Voir page suivante pour Melun DLPR et Vesoul DLPR 
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Chapitre 2 BAL lors du déploiement V1 en V2

Nota (cas particulier de deux points de déchargement) :

Deux points de déchargement seront V1 ou V2 en fonction des fournisseurs. Ne 
mettre ces points de déchargement en V2 que si ça a été demandé explicitement 
par PSA. Si vous n’avez reçu aucune demande de PSA, la boite aux lettres à
choisir pour ces deux points de déchargement est V1.

� Melun DLPR

�Vesoul DLPR

Configuration V2 :
Boite aux lettres = SUPPLIERCONNECT
Qualifiant non renseigné.

Configuration V1 :
Boite aux lettres = 003609786,
Qualifiant = 1




